Tucheli Snow

Sneeuwschuiver -SK Prijs in
Breedte in mm| 1250 1550 1850

Standaard uitvoering met veaeveiligde segmenten met PU
slijtstrip, mechanisch zijverstelling @m hoogte verstelbare 947 1.068 1.188
glijslof, hoogte 500 mm
Aanbouwmogelijkheden
Accordbok Kommunal CAT 0 met zwenkconsole 494
Accordbok Kommunal CAT 0 met zwenkconsole en 685
niveauregeling
Driepuntbok CAT 1- 2 met zwenkconsole 622
Driepuntbok CAT 1- 2 met zwenkconsole en niveauregeling 813
Heftruckopname met koker 150 x 50 mm met zwenkconsol 621
Heftruckopname met koker 150 x 50 mm met zwenkconsol 812
niveauregeling
Opname met Tuchel Trac Trio netenkconsole 494
Opname met Tuchel Trac Trio matienkconsolen 685
niveauregeling
Wiellader met zwenkconsole, niveauregeling en 835
pendelcompensatie
Opties
Hydraulische schuinstelling (1 x extra DW ventiel

N 373
noodzakelijk)
Wielen g 150 x 50 mm i.p.v. Glijsloffen 92,50per stuk
Weg verlichting 235
Houder met waarschuwingsvlaggen 92




Sneeuwschuiver SKK Prijs in
Breedte in mm | 1500| 1800 | 2000 | 2250

Standaarduitvoering met wegklapbare schuif hoogte
700mm, vquoIanstrlp, mechanische z_uvgrstelllng, 1621| 1853 | 1.969 | 2.248
zwenkconsole met niveaucompensatie, in hoogte
verstelbare wielen g 200 x 50m
Meerprijs stalen slijtstrip 357 | 403 454 502
Aanbouwmogelijkheden
Driepuntsbok Cat-P met zwenkconsole en 837
niveauregeling
Accord aankoppeling KommunalCAT 0 met 802
zwenkconsole en niveauregeling
Accord aankoppeling Cat 1 met zwenkconsole en 837
niveauregeling
Wiellader aanbouyvsénelwisselsysteem en 1,929
niveaucompensatie '
Heftruck opname met zwenkconsole en niveauregelin 1.097
Aanbouwplaat ten behoeve van gemeentelijke voertui 960
Opties
Hydraulische schuinstelling (1 x extra DW ventiel

.. 511
noodzakelijk)
Hydraulischeschuinstelling met drukbegrenzingsventie 636
(1 x extra DW ventiel noodzakelijk)
extra zware wielen met stalen velg @ 200 x 50 meerpr 106 per stuk
Weg verlichting 235
Houder met waarschuwingsvlaggen 92
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SneeuwschuiverSK-F Prijs in 4
Breedte in mm| 1500 1800 2000 2250
Standaarduitvoering met veerklapsysteem, mechanisc
schuinstelling, stootrand links en rechts en in hoogte
verstelbare wielen g 20050 mm met PLslijtstrip 1.537 | 1.695 1.868 2.197
bordhoogte 700mm
Met speciale slijtvaste strip (korund) bordhoogte 750m| 2.047 | 2.286 2.548 2.957
Meerprijs met stalen slijtstrip 357 403 454 502
Aanbouwmogelijkheden
DriepuntsbokCat 2 met zwenkconsole en 837
niveauregeling
Accord aankoppeling Kommunal en Cat 0 met 802
zwenkconsole en niveauregeling
Accord aankoppeling Catd met zwenkconsole en 837
niveauregeling
Wiellader aanbouw met zwenkconsole en
parallelgeleiding emiveaucompnsatie voor kleine 1.229
wielladerstot 2500 kg eigengewicht
Heftruck opname 1.097
Aanbouwplaat ten behoeve van gemeentelijke voertuig 960
Opties
Hydraulische schuinstelling (1 x extra DW ventiel
.. 511
noodzakelijk)
Hydraulische schuinstelling met drukbegrenzingsventig 686
(1 x extra DW ventiel noodzakelijk)
extra zware wielen met stalen velg @ 200 x 50 meerpri 106 per stuk
Weg verlichting 235
Houder met waarschuwingsvlaggen 92




Sneeuwschuiver -SF Prijs in
Breedte in mm| 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000
Standaarduitvoering met veerklapsysteem,
mechanische schuinstelling, stootrand links en rec
in hoogte verstelbangielen g 200 x 80 mm met PU 2536 | 2.659| 2.825 | 3.013 | 3.324
slijtstrip
Aanbouw voor gemeentevoertuigen met slijtvast 3216 | 3312| 3.678 | 3.943 | 4347
rubber met korundinleg
Staalinleg meerprijs 454 502 551 611 663
Aanbouwmogelijkheden
Wiellader- verreikeraanbouw met snelwisselsystee 1568
en zwenkconsole '
Aanbouwplaat passend voor Unimiogl.
zwenkconsole, hefcilinder met overdrukventiel (1 X 2431
extra DW ventiel noodzakelijk), niveau en )
pendelcompensatie
Driepuntbok Cat * 2 met schroeflijstenoor vaste 1034
aanbouw incl. zwenkconsole '
Driepuntbok Cat 1 2 incl. zwenkconsole met 1662
niveauregeling '
Driepuntbok Cat 1 2 incl. zwenkconsole met
. 1.464
rollenbaan en hoogteaanduiding
Accord aankoppeling Cat-12 met schroeflijsten 962
voor vasteaanbouw incl. zwenkconsole
Accord aankoppeling Cata incl. zwenkconsole me 1590
niveauregeling )
Accord aankoppeling Cat-12 incl. zwenkconsole 1.403
met rollenbaan en hoogteaanduiding '
Heftruckopname incl. zwenkconsole met
N 970
schroeflijstenvoor vaste aanbouw
Heftruckopname incl. zwenkconsole met
N . 1.598
schroeflijsten voor vaste aanbouw met niveaurege
Opties
Hydraulische schuinstelling uitvoering met 2
hydrauliek cilinders (1 x extra DW ventiel 752
noodzakelijk)
Hydraulischeschuinstelling met overdrukventiel
wordt bij werkbreedte vanaf 2500 mm aanbevolen 958
x extra DW ventiel noodzakelijk)
Meerprijs Druk ventiel 285
extra zware wielen met stalen velg g 250 x 80 128 per stuk
meerprijs
Sneeuwgeleidingszeil 453 | 468 | 482 | 497 | 515

Weg verlichting

235

Houder met waarschuwingsvlaggen
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Sneeuwschuiver SF

Prijs

i n

a

Breedte in mm

2500

2750

3000

3250

3500

Standaarduitvoering met zwenkconsole,
veerklapsysteem, slijtvaste rubberlijst mg
korundinleg, mechanische zijverstelling,
stootrand links en rechts, in hoogte
verstelbare wielen g 200 x 80 mm

3.306

3.494

3.863

4.099

4.286

Aanbouw voor gemeentevoertuigeret
slijtvast rubber met korundinleg

4.155

4.420

4.881

5.197

5.473

Stalen slijtstrip meerprijs

548

608

660

719

784

Aanbouwmogelijkheden

Wiellader- verreiker aanbouw met
snelwisselsysteem en niveaucompensat
en zwenkconsole

1.568

Unimogaanbouwplaat grootte 3 of 5 met
hefcilinder met niveauen
pendelcompensatie voor optimale
bodemaanpassing, heftruckopname (vag
aanbouw / niveaucompensatie)

2431

Driepuntbok Cat 1 2 met schroeflijsten
voor vaste aanbouw incl. zwenkconsole

1.034

Driepuntbok Cat 1 2 incl. zwenkconsole
met niveauregeling

1.662

Driepuntbok Cat 1 2 incl. zwenkconsole
met rollenbaan en hoogteaanduiding

1.464

Accord aankoppeling Cat-12 met
schroeflijsten voor vaste aanbouw incl.
zwenkconsole

962

Accord aankppeling Cat 42 incl.
zwenkconsole met niveauregeling

1.590

Accord aankoppeling Cat-12 incl.
zwenkconsole met rollenbaan en
hoogteaanduiding

1.403

Heftruckopname incl. zwenkconsole met
schroeflijsten voor vaste aanbouw

970

Heftruckopname inclzwenkconsole met
schroeflijsten voor vaste aanbouw met
niveauregeling

Meerprijs voor grotere kokers (200 x 100




Opties

Hydraulische schuinstelling, uitvoering
met 2 hydraulische cilinders (1 x extra D
ventiel noodzakelijk)

752

Hydraulische schuinstelling, met
drukbegrenzingsventiel aan te bevelen b
een breedte van 2500 mm of meer (1 x
extra DW ventiel noodzakelijk)

958

Meerprijs Druk ventiel

285

Glijsloffen

851 per paar

CSE banden g 310 x 105 mm meerprijs

664 per paar

Sneeuwgeleidingszeil 482 | 497 | 515 | 529 539
Weg verlichting 235
Houder met waarschuwingsvlaggen 92




